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Beschreibung

Der Molor ist auf einer Motorkonsole, die auf der
Hinterachse gelagert ist, befestigt. Die Motorkraft
wird mit Hilfe eines Multikeilriemens auf das An-
triebsrad an der Hinterachse Ubertragen. Das
Keilriemenrad der Ausgangsachse ist auf einem
Konus mit einer Schraube gesichert Der Keil-
riemen wird Uber einen selbstjustierenden Keil-
riemenspanner gefihrt. Der Motor ist mit
Aussenkihlrippen versehen. Der Motor ist
wartungsfrei. Die Reparatur ist nicht vorgesehen.

Voraussetzungen

Das Fahrzeug soll auf die Hebebiihne Die
Hinterachse mit dem Motor und dem Antrieb
werden als Einheil ausgebaut

Werkzeug: Steckschiiissel 13 mm
Steckschilissel 10 mm
Kreuzschiitzschraubenzieher

inbusschidssel 3 mm
Inbusschiussel 5 mm
Momenischiiissel 25 Nm
ET-8pezialabzieher 801,161
ET~-Spezialschiiisssl 801.162

Motor und Motorkonsole

A: Abdeckung aus Aluminium flr den Antrieb, B: Schraube,
C: Schraube, D: Schraube, E: Unteriegscheibe, F Stiltze,
G: Schraube

Ausbau des Motors

1,

2.

Die Hinterachse mit Motor und Antrieb laut
Anleitung 6/1 Nr. 2.0 ausbauen.

Den Keilriemenspanner und Riemen laut An~
leitung 6/3 Nr. 2.0 ausbauen.

Das Antriebsrad von der Hinterachse laut
Anleitung 6/3 Nr. 3.0 idsen und es von der
Hinterachse abnehmen.

Die Schrauben B und C ausschrauben und die
Abdeckung A entlernen,

Durch das Ausschrauben der Schrauben D
wird der Moior ausgebaut.

Ausbau des Antriebsrades am Motor

1,

Die Schraube J und die Scheibe K aus-
schrauben. Gegenhalten mit dem Spezial-
schitssel N am Antriebsrad L

Den Spezialabzieher M vom Ende her in das
Antriebsrad L schrauben und das Antriebsrad
von der Motorachse abziehen Gegenhalien
mit dem Speziaischliissel N am Antriebsrad L.

Spezialabzieher M und Antniebsrad L frennan
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Das Antriebsrad am Motor

J4: Schvaube, K Scheibe, L Antrisbsrad, M. Spezialabzicher,
N: Spezialschilsse!
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Einbau des Antriebsrades

1.

Eventuelie Kratzer und Schmutz von den
Lagerfiachen der Molorachse und des An-
triebsrades entfernen. Die Keilrillen des An-
triebsrades auf Grate und sonstiges
kontrollieren, welche den Treibriemen be-
schidigen konnen. Wenn ndtig, mit Neuteilen
ersetzen.

Das Antriebsrad L aul die Motorachse
schieben.

Die Schraube J und die Unterlegscheibe K in
die Motorachse einschrauben. Gegenhalten
mit Spezialschliiissel N aul Antriebsrad L.

Anziehmoment 25 Nm.

Einbau des Motors an der Motorkonsole

1.

2.

Die Gewindeltcher im Motor mit Druckiuft
ausblasen.
Die Motorkonsole ist wdhrend des Anbaus

des Motors so zu halien, dass keine Kipp-
kréfte auftreten.

. Die Schrauben D mit den Scheiben E fest~

zishen,
Anzishmoment 25 Nm.

. Einbau und Einstellung des Antriebsrades an

der Hinterachse. Sehen Sie Anleitung 6/3 Nr.
3.0.

Einbau der Aluminiumplatte der
Antriebsabdeckung

1.

2.

Die Abdeckung A mit den Schrauben B und C
festschrauben.

Die Schraube G an der Stitze F [Osen und
dafur sorgen, dass der Abstand zwischen dem
Antriebsrad K auf der Hinterachse und der
Abdeckung A Uberall gleich ist. Schraube G
mit einem Anziehmoment von 20 Nm an~
ziehen,

Endmontage und Kontrolle

1.

2.

Den selbstjustierenden Keilriemenspanner laut
Anleitung 6/3 Nr. 2.0 einbauen.

Den Geschwindigkeitstaster laut Anleitung
6/4 Nr. 1.0 kontrollieren und gegebenenialls
justieren.

Die Aniriebsabdeckung laut Anleitung 6/3 Nr
1.0 festmachen.

. Die Hinterachse mit Motor und Antrieb
einbauen und laut Anleitung 6/1 Nr 3.0
kontrollieren.
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Beschreibung

Die Hinterachse ist in der Motorkonsole in zwel
Spurkugellagern gelagert. Die Lager sind auf die
Hinterachse und die Motorkonsole mit Spezial-
werkzeug aufgepresst, und sie dirfen nicht aus~
gebaut werden. Die Motorkonsole besteht aus 3
Teilen. Der Mittelteil A wird mit montierter
Hinterachse geliefert. Die zwel Filgel B und C
konnen auf mehrere verschiedene Motorgrissen
eingestellt werden. Die Fligel sind mit Rillen
versehen, die in den Rillen des Mittelteils in
Eingritf gehen.

Voraussetzungen

Werkzeug: Ring-/Maulschlissel 13 mm
Steckschliiissel 13 mm
Momentschilissel 25 Nm

Vorbereitender Ausbau

1. Die Hinterachse komplett laut Anleitung 6/1
Nr. 2.0 ausbauen.

2. Den Motor laut Anleitung 6/2 Nr. 1.0 aus-
bauen.

3. Das Triebrad von der Hinterachse laut An-
leitung 6/3 Nr. 3.0 ausbauen.

Kontrolle der Lager in der Motorkonsole

1. Die Hinterachse muss frei drehen kOnnen.
Falls die Lager defek! sind, muss der Mitteiteil
A der Motorkonsole einschl Hinterachse aus~
getauscht werden.

Ausbau der Motorkonsole

1. 4 Schrauben F von den zwei Flligein Bundg C
der Konsole abschrauben. Die Abbildung zeigt
nur die Schrauben im oberen Fliige! B.

Die Motorkonsole ist jetzt ausgebaut.

Einbau der Motorkonsole

Achtung. Der Mittelteil C und die Filige! B
und C sind mit Rillen versehen,
damit die Konsole auf ver-
schiedena Motorgrdssen einge~
stellt werden kann. Es ist wichug,
zwischen den Telien den korrekien
Eingriff herzustelien, damit der
Motor in der Konsole stabil liegt,
und der Treibriemen korrekt ge~
spannt wird,

Motorkonsole und Hinterachse

Mittelteil der Motorkonsole
Oberer Fliiget

Unterer Fliigsl
Giewindastiick

Schaeibs

Behraube

KU LA = T
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1. Die Fllige! B unc{ C an den Mitteltes! A der Endeinbau und Kontrolle
Motorkonsole mit 4 Schrauben F, Scheiben E 1. Den Motor auf die Motorkonsole ladt An-

und Gewindestiicken D aufseizen. Die

Gewindestiucke werden in die Schienen des leitung 6/2 Nr. 1.0 einbauen.

Mittelteils eingeschoben. Die Schrauben 2. Das Triebrad auf die Hinterachse laut An~
diirfen nicht angezogen werden. leitung 6/3 Nr. 3.0 einbauen.

2. Die Fltigel B und C enstellen. damit es 2 3. Den Treibriemen und die Spannrolle einbauen,
Rillen ausserhalb der inneren Rille des Mittel~ und laut Anleitung 6/3 Nr. 2 0 kontrollieren.
teils gibt. Dieses ist in der Abbildung bei G 4. Die Hinterachse komplett einbauen und laut
gezeigt Anleitung 6/1 Nr. 3.0 kontrollieren.

3. Die Fllgel B und C in die Pfeilenrichtung
ziehen, damit die Rillen an der einen Seite an-~
liegen.

4. Die Schrauben F anziehen (4 Stlick).
Anziehmoment 25 Nm.

Die Motorkonsole ist jetzt eingebaut.

Einstellung der Motorkonsole

A: Mittslteil. B Oberer Flligsl. C Unterer Flligel, & Korrekte
Einstellung, damit 2 der Filigelrillen ausserhalb der inneren
Rills des Mittelleils sitzen

Die Pfeile geben an, in welche Richtung die Fliigel gezogen
werden missen, wenn dis Konsolenteile zusammengespannt
werden.
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Die Leitungsmontage an Motor und -Konsole (J31)

on der
Fahrgeutely
s zur
Fahrosatednn

2001

Beschreibung

Die Leitungen zum Motor bestehen aus vier
Starkstromieitungen fur die Feld- und Anker—

wicklung sowie eine Schwachstromieitung fUr die

Kompoundwicklung Die Feld- und die
Kompoundwickiung sind an die gleiche Klemm-
schraube angekiemmt. Die Starkstromieitungen
kommen von der Motorsteuerung hinten im
Motarraum.

Der Steckerterminal J 31 ist aul der Motor—
konsole belestigt und enthalt die Verbindungen
fur den Geschwindigkeiistaster und die
Kompoundwickiung zum Hauptlettungsnetz des
Fahrzeugs

Eine Storschutzdiode st am Motor direkt Uber
den Klemmschrauben der Kompoundwicklung
aufgesetzt

Die Leitungen zum Motor sollen die Federungs-
bewegungen der Motorkonsole aufnehmen
kdnnen, Der Motor darf nicht in Betrieb ge-
nommen werden, bevor nicht alle Verbindungen
hergestellt sind.

Voraussetzungen

Die Hinterachseinhest soll laut Anleitung 671 Nr.,
3 0 komplett eingebaut sein

Werkzeug Ring~/Maulschiussel 13 mm
Ring-/Maulschilssel 10 mm
Momentschlissel 10 Nm

Vaseline

Dia Leitungsmontage am Motor

Alund AZ Ankerwicklung, DVEY und D2: Feldwickiung,
DVFY/ und E2 Kompoundwicklung, F: Storschutzdiods,

G Unterlegscheibe, H Mutter, K Schraube, L: Unterleg-
schethe, M Mutter, WE-OR: Weiss-orangs geférble Laitung

Die Leitungsmontage am Motor

1.

Die Motoranschlusse und die Anscnliisse der
Leitungen von Felt una Schmutz befreien.
Danach beide mit Vaseline nau einfatien,

Die Storschutzdiode F ist zwischen den
Klemmsenrauben der Kompounawickiung 01/
E1 und E2 anzubringen.

Achtung Der wessse Ring der Diode soll
nach D1/e1 zeigen.

Die dunne Leitung W5~0R vom Stecker-
terminat J 31 ist an die Xlemmschraube E2
der Kompounawicklung anzuklammen Die
Mutter H dber cer Unteriegsoheipe G an-
Ziehen.

Anziehmoment 10 Nm.

Die markierten Leilungen fur die Feldwicklung
an den Klemmschrauben D1/E1 und D2 unter
der Unterlegscretbe G und der Mutter H an~
bringen. Anziehmoment 10 Nm.

Die markierten Leitungen fur die Anker~
wicklung auf gen Klemmschrauben Al und AZ
mit den Schrauben K. den Unterlegscheiben L
und den Muttern M anbrngen.

Anziehmoment {0m,

Letungamontage am Steckerierminal J 31

N Vertisfungen im Steckerterminal zum Fraigeben der Flach-
stecker.

Farbkoden: BR: braun, GN: griln, HR: rosa, RTrot,
SW: schwarz, WS: wenss, WS-0OR: weiss-orange
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Leitungsmontage am Steckerterminal

31

Die Schwacnstromverbindungen zum Motor und
@eschwindigkeitstaster und vom Hauptleitungs~
netz des Fahrzeugs werden im Steckertierminal J

31 verbunden.

1. Die Flachstecker von Fett und Schmutz be-
freien. Gegebenenfalls den Steckerterminal
J31, der mit zwei Schrauben an der Motor-
konsole belestigt ist erneuern. Die Flach-
stecker vom Geschwindigkeitstaster k&nnen
herausgezogen werden, indem man sie durch
eindricken eines Schraubenziehers in die
Vertietungen N freimacht.

2. Flachstecker mit Vaseline einfetten und an~
schiiessend in den Steckerterminal 431 ein~
fuhren. Sicherstellen. dass die Flachstecker
uber die Kontakizungen auf der anderen Seite
richtig aufgesteckt sind.

Achtung Die braune Lestung BR vom Taster
hat keine Anwendung aber wird in
den Steckerterminal J 31
aingesteckt, um Kurzschilisse zu
varhindern.

Kontrolle

Sicherstellen. dass gie Leitungen zum Motor und
zur Konsole, weder abgedruckt noch durch
Federungsbewegungen Uberspannt werden

kénnen.
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Beschreibung

Der Motor ist ein 4-poliger Kompoundmotor, bei
dem die Feldwicklung des Stators mit der Anker-
wicklung in Serie verbunden ist. Die Kompound-
wicklung ist eine Feldwicklung, die auf dem
Motor ein konstantes Feld legt, um die maximale
Drehungszahl zu begrenzen,

Der Motor darf nie angeschlossen
werden, wenn die Kompound-~
wicklung nicht angeschiossen ist,
weil die Drehzahl sonst mit daraus
enistandener Zerstbrung zur Folge
unkontrolliert steigen kann,

Achtung:

Die elektrischen Verbindungen des Motors sind
in den Anleitungen im Abschnift 1/7 beschrieben.

Diese Anleitung beschreibt die Konirolie des
Motors und den Austausch der Blrsten gemiss
den Serviceintervallen in der Anleitung 10/2 Nr.
1.0.

Voraussetzungen
Werkzeug. Inbusschilissel 4 mm
Steckschlissel 17 mm

L.ange Verlangerung zum Steck~
schliissel

Schieblehre
Ring~/Maulschiissel 10 mm
Blrstenhalter ET Nr. 801.173
Sandpapier 180

Vorbereitender Ausbau

Der Motor kann im Fahrzeug kontrolliert werden,
wenn die Motorkonsole aufgekippt ist.

1. Sicherstellen, dass der Netzstecker aus der
220 VAC Steckdose entnommen ist. Die
Ziindung ausschalten.

2. Die Polschuhe der Balterie abnehmen,

3. Den Dampfer der Motorkonsole laut Anleitung
&/1 Nr. 1.0 ausbauen, und die Motorkonsole
aufkippen.

4: Die Spannroile laut Anleitung 6/3 Nr. 2.0
ausbauen.

Ausbau des Motorenddeckels

1. Die Schraube L. und den Geblaseflligel M
ausbauen. Der Gebldsellige! kann jetzi von
der Achse abgezogen werden.

2. 4 Schrauben S vom Enddecke! Q des Motors
ahschrauben

3. Den Biirstenhalter P in die Aussparungen des
Enddeckels Q einbauen, damit er véllig gegen
den Kollektor R geschobean ist. Den Birsien~
halter P gegen den Koliekior R eindriicken,
und den Enddeckel Q mit Blrsten lber den
Birstenhalter P zighen,

Der Enddeckel ist jetzt ausgebaut.

Der Enddeckal des Motors

L Behraube, M: Gebidiseflligel, N Stemscheibe,
O: Federbuchss, P Bilirstenhailer, O Enddeckel
H: Kollektor, S: Schraube, T. Scheibe, Uk Lager

Kontrolle des Kollektors
1. Den Kollekior R kontrollieren.

Der Kollektor muss einen ebenen Edelrost
ohne Brandmale und unebenes Schwdrzen
haben. Oberfldchliche Brandmale und
Schwirzen werden mit Sanapapier Nr. 180
entfernt.

Achtung Schmirgelleinen darf nie benutzl
werden,

Schieifstaub wird von den Lamelien mit
Drucklutt entfernt.
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Wenn der Kollektor abgenutzt ist, kridftige
Brandmale oder Risse auswelst, muss der
Motor ausgetauscht werden.

Kontrolle der Lager

1.

Das Lager beim Triebrad des Motors und das
Lager U beim Enddeckel werden aul Spiel
untersucht. Der Anker wird nicht aus dem
Motor herausgenommen. Die Lager durfen
kein Radialspiel haben, und missen frei und
ohne Stocken drehen lassen,

Die Lager brauchen nicht gedlt werden.

Kontrolle der Blirsten und des Birsten-
halters

1.
2.

Den Enddeackei staubfrei blasen.

Die Lange Y der Birsten im Enddeckel! des
Motors kontrollieren Die Lange Y muss Uber
11 mm sein. Wenn ndtig, alle 4 Birsten aus~
tauschen,

Sicherstellen, dass die Federn X durch Glihen
nicht verfarbt sind

1

108

Blirsten
Vi Schraube, W: Scheibe, X:Fader, Y: Blrstenlinge

Austausch der Biirsten

1.

2.
3.

Den Blrstenhalter P vom Enddeckel ab~
nehmen.

Die Schrauben V abschrauben.

Die Burstenfihrung unter der Leitungsklemme
reinigen.

. Die Leitung mit Klemme von der Innenseite

der Blrstenfihrung wie in der Abbildung 1
gezeigt sinbauan.

Die Leitungsklemme mit Scheibe W und

Schraube V sinbauen. Die Schraube fest an~
zZighen.

. Blrsten in die Burstenfihrung wie in der Ab-

bildung 2 gezeigt einbauen. Die Leitung muss
sich frei bewegen konnen.

Sicherstellen, dass die Feaer X und Biirsten
leicht gleiten.

Den Blrstenhalter P in den Enddecke! Q ain-
bauen.

Einbau des Enddeckels

1.

Den Enddeckel O und den Blrstenhalter P aui
den Kollekior B schieben. Den Birstenhalier P
entfernen,

4 Scheipen T und Schraupen S einbauen.

. Die Sternscheibe N und die Federbuchse O in

den Gebldsefllige! M einsetzen,

Den Gebldseflige! M mit der Schraube L an~
bauen.

Der Motor ist jetzt zusammengebaul.

Endmontage und Kontrolie

1.

2
3

Den Dampfer der Motorkonscle .aut Anleitung
6/1 Nr. 1.0 einbauen.

Die Polschuhe der Batterie aufseizen,

Die Spannrolle einbauen und laut Anleitung
6/3 Nr. 2.0 kontrollieren




